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Nyilatkozat

Alulirott Dr. Laki Tamas rehabilitacios mérndk nyilatkozom, hogy az Ovoda (Kajaszo,
Rakéczi u. 11., hrsz. 626/1.) épuletének palyazat keretében tervezett atalakitdsa és bévitése
soran a projektaranyos akadalymentesités megvalésul, valamint a tervfejezet formailag és
tartalmilag megfelel a palyazatkiirasban megkévetelt projektaranyos akadalymentesitési
feltételeknek, valamint az alabbi, szakmai kévetelményeket tartalmazé dokumentumoknak:

- 253/1997. (XII. 20.) Kormanyrendelet - OTEK

- "Altalanos utmutaté a felhivasokhoz" - 2014-2020 programozasi idészakra vonatkoz6
dokumentum 12.2. fejezetében megfogalmazott akadalymentességre vonatkozd
kdvetelmények

- TOP-1.4.1-15 palyazatkiiras
- "Segédlet a kdzszolgaltatasok egyenlé esélyli hozzaférésének megteremtéséhez" kiadvany
- Egyetemes tervezés alapelvei

A beruhazas soran megvaldsuld akadalymentesitési munkalatok:

- akadalymentes jarda és rampa kialakitasa az uj bejarathoz

- akadalymentes bejarat kialakitasa

- meglévé épllet atalakitasaval foldszinten akadalymentesen megkdzelithetd helyiségek
kialakitasa: tornaszoba, csoportszoba Il., gazdasagi iroda, gyermek mosdo, segitséggel
hasznalhat6é wc allassal kialakitva

- Uj épuletrészben kerll kialakitasra az akadalymentes wc

- az emeleten csak olyan funkcié talalhatd, mely a foldszinten is biztositott, igy megvaldsul
a teljes korl funkcionalis akadalymentesités

- infokommunikaciés akadalymentesités:
- indukciés vezetékhurok telepitése a 2 foglalkoztatdéba és tornaszobaba
- indukcids erésitd és ellenbrzb készllék telepitése a tornaszobaba
- gyermekek szamara nem botlasveszélyes, tajékozddast segitd burkolatok kialakitasa
- épllet érzékelhetbségét seqitd kontrasztos szerkezetek kialakitasa
- informacids tablarendszer kialakitasa a teljes épuletben

egyetemes tervezés elveinek megvaldsulasa:
A tervezett miiszaki megoldasok az egyetemes tervezés elveinek megfeleléen az alabbi
felhasznaldi csoportok szamara is névelik az egyenlé esélyli hasznalat lehetdségeit:
- N6k, férfiak - megkuldnbdztetés nem torténik, nemektél fliggetlen akm. wc biztositott
- gyermekek - akadalymentes gyermek wc-k, informacios tablak elhelyezése és kialakitasa
- id6sek - fizikai akadalymentes kialakitas, kdnnyen érthet6 és olvashatoé informaciok,
- kisgyerekes szll6k szamara pelenkazé kialakitasa az akadalymentes wc-ben
- magyarul olvasni nem tudé személyek tajékozodasat is segité piktogramok

A tervben foglaltak az épilet funkcidja és hasznalati jellege mellett biztositjak, hogy a
gyermekek, csaladtagok és latogaték szamara az 6voda egyenlé esélyli hozzaférése a
projektaranyos, valamint a teljes kori funkciondlis akadalymentesség szintjének
megdfeleléen biztositott legyen.

Pécs, 2018. februar 28. Oy Sk 7=

dr Laki Tamas
rehabilitacios mérndk, okl. épitészmérndk E 02-1495
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egyes épliletrészek, szerkezetek akadalymentesséqi kovetelményei

- akadalymentes parkold

- a parkolas kézterlleten megoldott, jelen beruhazas nem érinti
- a meglévd parkoldban nincs kijeldlt akadalymentes parkoléhely,

- a kiviteli terv keretében megoldandd a parkolobdl a szilard jardafellleten térténd
bejutas kérdése

tovabbi kozterllet fejlesztés keretében javasolt akadalymentes parkol6 kialakitasa és
kijelolése az alabbiak szerint:

- festéssel kialakitandd a hatarolésav és a kiszallésav
- kerekesszék szimbolum felfestése min. 70 x 80 cm méretben

- jeldlés szabvanyos tablaval: ,P” tabla, ,4.” kiegészitd tablaval

!

D\

parkolé kijeldlésének vazlata
- jardak
- a bejarati kapuig €s onnan a bejaratig jardan lehet eljutni
- az Uuj épluletrész bejaratahoz vezetd jarda kialakitasi kbvetelményei:
- min. 120 cm szélesség
- jOl érzékelhet6, kontrasztos szegély kialakitasa
- legfeljebb 5%-o0s lejtéssel kialakithato

- a feltdltésre keruld terepszintbél nem kiemelkedd kialakitas esetén korlat, kerékvet6
kialakitdsa nem sziikséges

- a jarda szegélye és az épllet labazata megfelel6 tajékozdédasi  pontokat  kinalnak,
vezetbsav kialakitdsa nem indokolt

- Uj rampa és el6lépcsd épitése sziikséges

- szintkllénbség: kb. 80 cm, melyet az aldbbi mddon lehet athidalni:
- rampa épitésével (5%-os lejtéssel, 16 m dsszes karhosszal, terv szerinti 3-karu)
- rampa karszélessége legalabb 120 cm legyen (tiszta szélesség)
- a rampa csuszasmentes bordazatot biztosito térkd burkolattal készil
- a rampakar burkolata a jarda és a pihend szegélyétél kontrasztosan eltérd szini
- kiils6 oldalon korlat épitendé két fogddzoval, melyek magassaga: 70 és 95 cm
- a korlatok tulnyujtasa vizszintes szakaszokkal térténjen 30-30cm hosszban
- a korlat a hattérben lathaté falfellletekkel kontrasztos szinben készil (s6tétszirke)
- a lecsuszas elleni védelmet a 10 cm magas épitett szegély biztositja

www.rampa.hu
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- kontrasztossag kialakitasa a rampan és elélépcson:

alapburkolat - sziirke 30x30 cm, kontrasztos elem:antracit 10x10 cm:
rampa pihend burkolat pihendk szegélye
lépcsd lépcséfok burkolat homloklap (szegélyelembdl)

- a pihen6szegélyek burkolata 40cm mélységben 10x10-es elemmel térténik

- beléptetérendszer

Az Uj bejaratnal tervezett kddos beléptetérendszer kialakitasanak kdvetelményei:
- a kezelbfelllet elhelyezése 110-145 cm kozotti magassagtartomanyba essen

- gombijai jél tapinthaté kialakitasuak (legalabb 1 mm kiemelkedés, és 1 cm méret,
érintégombok nem megfeleléek)

- szambillentylizet szabvanyos elrendezésli legyen (ISO/IEC  9995-8)

*
- billentylk megnyomasa egyértelmien érzékelhetd ("klikk" rendszer()
- megnyomaskor hang visszajelzést ad
- nyomogombok feliratozasa kontrasztos (fekete/fehér)
- a beléptetérendszer mindenképpen kiegészitendé kaputelefonnal
- a kaputelefonnal felirat szilkséges: pl. "OVODA" vagy "OVODA BEJARAT"

kiltéri Iépcsdk kialakitasa

- kiiltéri Iépcsd (bajaratoknal kialakitott Iépcsénél)
- az uj el6lépcsén a lépcséfokok éljeldlése szilkséges
- térkd 1épcsb esetén kontrasztos szegélyelemekkel kialakitott
- a lépcsé mellett az épllet falanal korlat kialakitasa sziikséges:
- felsd két fogddzdja 70 és 95 cm magasan legyen
- fogddzé jol markolhatd (hengeres kialakitas esetén 3,5-4,5 cm atmérd)

- a korlat a hattérben lathato falfeliiletekkel kontrasztos szine: sotétszulirke

www.rampa.hu
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Iépcsd kontr. homloklap és figyelmeztetd burkolat

kontrasztos szegélykialakitas vazlatos metszetrajza (sziirke burkolathoz antracit szegély)

bejaratok kialakitasa

- a homlokzat szinezésével kontrasztos ajtdszin szlikséges

- homlokzatszin:

- nyilaszarok:

- az akadalymentes bejarati ajtdonal 90/195 minimalis nyildsméret biztositand6 a
kétszarnyu ajté elsé szarnyanak nyitasaval (aszimmetrikus szarnykialakitassal)

- javasolt automata kiszob beépitése

- az ajton 30 cm ala nyuld uvegezés nem alkalmazhatd, a labazatnal min. 20 cm magas
Utk6zbélemez elhelyezése vagy utésalld szarnykialakitas sziikséges mindkét oldalon a
babakocsik, kerekesszékek és rugasok altal okozott rongalédas megelézésére

- mechanikus csukdberendezés nem alkalmazhaté (kivéve olyan szerkezettel, mely
biztositja, hogy az ajtészarny 90°-os nyitottsagnal megakad)

folyosodk, kozlekeddk kialakitasa

- a kozlekedo6-

és foglalkoztaté helyiségekben

tajékozodast segitd burkolati jelzésekkel

képorcelan

lapburkolat készill,

- vak személyek szamara nem készil vezetésav, mert az a gyermekek szamara
botlasveszélyt jelent, de olyan burkolatvaltasok és egyéb elemek (korlat, élvédd, stb.)
készllnek, melyek vak személyek szamara segitséget jelentenek

szegély lehetséges kialakitasa pl. szurke/beige 30x30 cm + 7,5x30 Manhattan beige

greslapokkal

www.rampa.hu
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a kontrasztos, tajékozédast segitbé burkolatszegély kialakitasi vazlata

[épcso kialakitasa:

- az emeletre vezetd 1épcs6 akadalymentes utvonalon talalhatd, az alabbi kritériumok szerint
kialakitando:
- legalabb egyoldali kettds korlat (70 és 95 cm mag.) szikséges
- a lépcsbkarok el6tt burkolati jelzés szlikséges (k6zlekedbknél alkalmazott rendszer
szerint)
- a lépcséfokok kontrasztos, csuszasgatld kialakitasanak lehetéségei:

- 1. kontrasztos szin(, csuszasgatlé l1épcsé profillal vagy
- 2. eltéré homloklappal

belsé ajtok
- akadalymentes utvonalra es6 ajtok (felujitott és uj éplletrészben)
- tornaszoba (mindharom bejarat)
- mosdé
- akadalymentes wc
- gazdasagi iroda
- orvosi és elkllonité szoba
- az akadalymentes utvonalra esd ajtok kialakitasanak kovetelményei:
- min. 90/195 cm tiszta nyildsméret sziikséges
- ajtélapon Utésvédelem szikséges (ltésallo burkolat vagy labazati védélemez)

- az ajtok vizualis érzékelhetéségét a fal, ajtdkeret és ajtélapok kozil legalabb
kettének a kontrasztos szinezésével kell biztositani azon ajték esetében is,
melyek csak az ujrafestéssel érintettek, nem esnek akadalymentes utvonalra
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kontrasztos ajtészinezés kialakitasanak lehetéségei pl. barna-fehér szinezés esetén

- egyéb kdvetelmények: a kéz lecsuszasat és ruha beakadasat gatld, az ajtélappal
kontrasztos szind kilincs szlikséges visszahajlitott, lekerekitett kialakitassal
kapcsoldk, berendezések kialakitasa

www.rampa.hu
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- az uj épuletrészben épllé osszes, valamint a meglévé éplletrészben atalakitandé
villanykapcsolok 1,00-1,10 m magassagban épitendéek be,

- a villanykapcsoldk fallal kontrasztos keretezése sziikséges (fal kontrasztos festésével,
vagy kapcsold és keret kontrasztos kialakitasaval)

- kontrasztossag kialakitasa pl. Legrand Valena termékcsalad elemeivel:
- altalanos helyen keret: szirke, kapcsolé: fehér
- vészhivonal keret: terrakotta, kapcsolé: fehér

mintafénykép a termékcsalad megjeldlt elemeirdl

- az akadalymentes wc-ben kialakitandé vészjelz6k kévetelményei:
o az ajté felett kivil adjon hang és fényjelzést

o a segélyhivogomb a foldtdl legfeliebb 30 cm magassagban végz6dé zsindros
kialakitasu legyen

o a hivdgomb (nyomdégomb vagy keretezés) piros szinl legyen és piros-feher
"SEGELYHIVQ" felirattal legyen ellatva

akadalymentes illemhely

- az uj gyermek mosdéban legaldbb 1 wc allast legalabb 120 cm szélességli szabad
hellyel kell kialakitani, melyek segitséggel hasznalhatéak, ez padlésikban kialakitott
zuhanytalcaval lehetséges

- ugyanezen wc-k és zuhanyzdk mellett 1-1 fali kapaszkodé elhelyezése szilkséges (az
esetlegesen érkezd mozgaskorlatozott gyermek kiegészité normativ tamogatasabal
tovabbi, egyénre szabott kiegészité berendezések felszerelhetbek)

- az Uuj gyermek és akadalymentes wc-kben a fehér szinl szerelvények lathatésaga
érdekében 1,20m magassagig (vagy teljes magassagban) szines csempeburkolat
szllkséges, mely kontrasztos hatteret képez a szerelvényeknek

>

mintakép gyermek mosdék kontrasztos burkolat kialakitasara

www.rampa.hu
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kontraszt lehetséges kialakitasa pI: Zalakeramia termékekkel:

vilagos csempe (1,20 m felett): Spektrum ZBR 550 (tortfehér)
sotét csempe: Spektrum ZBR 558 (kék) vagy Spektrum ZBR 552 (kbzépszirke)

Akadalymentes illemhely berendezései

Az akadalymentes illemhely altalanos berendezési kdvetelményeihez mintaterv (a terven
mas elrendezés(i wc szerepel)
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sziikséges berendezések felsorolasa:

. intim hulladékgydjté adagold

. Wc-papir adagolé

. falra rogzitett wc-kefe tartod

. falra rogzitett egyenes kapaszkodo

. wc kagylo (magasitott, nem kivagott), pneumatikus, tavvezérelt dblitétartallyal
. felhajthaté kapaszkodo

N O OO~ WODN -

. vészhivo zsinérkapcsold

8. ruhafogas

13. nagy nyomégombos szappanadagold

14. konkav mosddkagylo (opciondlisan donthetd) keverékaros orvosi csapteleppel
15. sullyesztett szifon flexibilis csébekotéssel

16. térl6kendd adagold

17. fali hulladékgydijté, torlékendd gyjté

18. ajtdbehiuzé kar

+ falra szerelhet6 pelenkazéasztal

www.rampa.hu
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informacios tablarendszer

Az Uj éplletrész épitéséhez kapcsoléddan célszerli az egész ovoda informacios
tablarendszerét egységesen elkésziteni az alabbi elemekkel:

- Epiilet megnevezése (1 db)

- megkodzelités irdnyabdl, javasoltan utcai homlokzaton elhelyezendé

- minimum 30 cm-es betliméret, hatlappal kontrasztos kialakitassal vagy homlokzatra
ragasztott plasztikus betiikkel (szines, jatékos kialakitas is lehet)

- felirat: "OVODA"

homlokzati felirat javasolt megjelenése

- informacios tartokeret (5 db)

a bejarati ajté Uvegfellletén vagy a falon, valamint a csoportszobaknal és irodaknal
elhelyezendd tartokeretek, melybe A4 lapon hirdetmény, koételezd informacié ("tlz
esetén értesitendd", stb.) megjelenithetd

- a keret az Uvegfellletre ragasztassal, falra rejtett csavarozassal keril rogzitésre
- a belsd oldalon atlatszatlan hatlappal készll
- fellilrél becsusztathatd A4 irélaphoz igazitott méreti

- kultéri tabla esetén csapadékbiztos zarassal kialakitandd

NAPIREND:

ERKEZES: 7:00- 8:30

EBED: 12:30-13:00
PIHENGO: 13:30-14:30
ZARAS:  16:30

Kiss Palné 00-000 000

informacios tartokeret mintaabra

www.rampa.hu
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- iranymutaté informacids tabla (1 db)

- elhelyezési magassag: 150 cm kdézépmagassag foldszint elétérben 61td6z6 ajtonal
- tartalma: fébb helyiségcsoportokat mutato feliratok, nyilak,

- min. 5 cm-es betlimérettel, 7 cm-es szimbdlumokkal

- mérete: kb. 60x40 cm + térkép kb. 60x40 cm

- atabla alatt Braille feliratmez6 késziljon

EMELET

m 1. CSOPORT

m NEVELOK, OVODAVEZETO

FOLDSZINT

. 2. CSOPORT

GAZDASAGI IRODA

- helyiségnév tablak (22 db)

- elhelyezése az ajté melletti falon, a kilincs feldli oldalon, 150 cm magassagban
- kézleked6bél nyild helyiségek feliratai a teljes épuletben,

- 10x 20-50 cm méret

- mla. alaplemezre dekorfélia kialakitassal védéféliaval

- tartalma: felirat + inverz szinezési szimbolum

wcll
1. CSOPORT n

mintaabrak kildnbdzé méretl ajtétablakra

- UOvegajto jeldlések (4 tvegfelllet)

o a bejarati ajték, kozlekedd szakaszoldéajtok, csoportszobak kertajtéinak
Uvegfellletein figyelmeztets jelzések elhelyezése sziikséges

o kialakitasa lehet geometriai forma, sav, barmilyen grafika
o elhelyezése gyermek és felnétt szemmagassagban (80+150 cm magassagban)

O O O

Uvegajto jeldlés lehetséges grafikai kialakitasa

www.rampa.hu
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egyéb tablak:
o jelen leiras és mennyiségkimutatas nem tartalmazza a szakhatésagok altal eléirt és
Uzemeléstechnoldgiai tablakat (menekités, munka- és tlzvédelem, stb.)

- indukcids berendezés:

- Az éplletben indukcidés erdsitdé telepitésének el6készitése szikséges a 2
csoportszobaban, valamint a tornaszobaban

o padlécsatornaban elhelyezendd a vezetékhurok

o az er6sitd fogadasara el6készitett helyen egy csatlakozéaljzat kialakitandé
kétpolusu hangfalcsatlakozoval, megfelel§ feliratozassal

o az erbsitbberendezés és ellenbérzdkészulék a tornaszobaba beépitendd,
tovabbi készlilékek érintett gyermek felvétele esetén a kiegészité normativ
tamogatasbol beszerezhetbek

Pécs, 2018. februar 28.
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Gy Snd =
dr Laki Tamas
rehabilitacios meérnak,
okl. épitészmérndk E 02-1495
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