MŰSZAKI LEÍRÁS
„A Kajászói Gyöngysor Óvoda bővítése az ellátás minőségének
fejlesztése érdekében”
című projekthez

[bookmark: _GoBack]„A Kajászói Gyöngysor Óvoda bővítése az ellátás minőségének fejlesztése érdekében” című projekt keretén belül hálózatra csatlakoztatott napelemes rendszer kerül telepítésre a kiválasztott épület tetőfelületére. 

A létesítés helyszínei:
1. helyszín: 2472 Kajászó, Rákóczi u. 11. óvoda épülete (Gyöngysor óvoda)

Napelem modulokkal szemben támasztott követelmények:
Névleges teljesítmény (STC): minimum 275 Wp csúcsteljesítmény
Modul hatásfok: minimum 15%
Teljesítmény tűréshatár: 0-tól minimum +3W-ig eltérés az adatlapon megadott teljesítménytől
Mechanikai terhelés tűréshatár: minimum: 5000 Pa
Mechanikai védelem: minimum 3 mm vastagságú edzett üveg, alumínium keret
Csatlakozódoboz minimum IP 65 védettségű, 3 db diódával
A napelem modul rendelkezzen a következő tanúsítványokkal: CE, IEC 61215, IEC 61730
Termékgarancia: minimum 10 év
Teljesítmény garancia: 10 évre a névleges teljesítmény minimum 90%-a
Teljesítmény garancia: 25 évre a névleges teljesítmény minimum 80%-a 

Összes napelem darabszám: 22


Inverterrel szemben támasztott követelmények:
Az inverterek megválasztásakor minden esetben a hálózati szolgáltató által jóváhagyott inverterek közül kell választani. Az inverterek kiválasztásakor elvárt minimum követelmény: 
Hatásfok:				95 %
Európai súlyozott hatásfok: 		95 %
Védettség:				IP54
Minimum gyártói termékgaranca: 	5 év 
Az inverterek rendelkezzenek a következő tanúsítványokkal: 											CE, IEC 62109, IEC 62116, IEC 62727


Műszaki specifikációk:
1. Kajászó Gyöngysor óvoda épülete
A létesítés helyszíne: 2472 Kajászó, Rákóczi u. 11.
A napelemes kiserőmű AC teljesítménye: 6 kWAC
A napelemes kiserőmű DC teljesítménye: 6,05 kWp

Épület rövid leírása:

[image: ]

A napelemes rendszer telepítéshez rendelkezésre álló épület a bővítés után tetőtér beépítéses, cserép héjazatú ferde tetővel fog rendelkezni. 
Az óvoda főépületének tetőrésze megfelelő tájolással és dőlésszöggel rendelkezik. Az épület ezen tetősíkjainak mérete, azaz felülete elégséges egy 6,05 kW (22 db 275 W teljesítményű napelem modul) teljesítményű napelemes rendszer helyigényéhez.
A telepítési terület az ingatlan udvaráról közelíthető meg. A munkaterület rendelkezésre áll, az építés ideje alatt megfelelően elkeríthető. A munkavégzés ideje: heti 5 munkanap, hivatali munkaidő szerint, azonban a konkrét munka megkezdése előtt Megbízó és Megbízott ettől eltérő munkarendben is megegyezhetnek.

Tervezett rendszerkonfiguráció:
· 22 db 275 W teljesítményű polikristályos napelem modul 
· 1 db háromfázisú hálózatba tápláló inverter, 6000 W AC teljesítmény
· Időjárásálló minőségi alumínium és rozsdamentes elemekből álló tartószerkezet ferde tetőre
· MC4 szolárcsatlakozó dugó (negatív), 2-6 mm2
· MC4 szolárcsatlakozó dugalj (pozitív), 2-6 mm2
· 1 db napelem-csatlakozódoboz DC 1000 V, 30 A, B+C típus/2 mppt/2 mező/0 kapcsoló/MC4 
· 1 db 6 kW háromfázisú inverter-csatlakozódoboz 1 inverterhez, B+C típus, kapcsolóval
· UV álló szolárkábel, min. 4 mm2
· AC szerelés anyag

Hálózati csatlakozás: 
A napelemes rendszer hálózati csatlakozása az épület főelosztójába történhet. Ez a földszinten helyezkedik el. Az óvoda épületében kiépített villamos hálózat 3 x 35 A, így a tervezett 
6 kW AC teljesítményű napelemes rendszer csatlakoztatásához megfelelő a jelenlegi hálózat kiépítettsége.

A napelem modulok tetőn való elhelyezése, összekötése:
A napelemes rendszer telepítése az épület tetejére történik.
Az épületen a modulok rögzítése speciálisan napelemekhez tervezett, alumíniumból készített modultartó profil segítségével történik.
A napelemek egymáshoz víz és UV álló, szabványos Multi Contact csatlakozókon keresztül kapcsolódjanak. A villamos összekötések megfelelő keresztmetszetű (min. 4 mm2) UV-álló, egyenáramú vezetékek legyenek. A kábelezést úgy kell kialakítani, rögzíteni, hogy a szél és egyéb külső (hó, jég, stb.) hatások sehol sem okozhassák a kábelezés megrongálódását, szigetelés sérülését.
A napelem moduloktól induló pozitív és negatív vezetőket biztonsági okokból egymástól jól láthatóan elkülönítve kell vezetni az inverterig. A kábelvezetés védőcsatornában történjen, melynek feliratozását jól látható módon szükséges feltüntetni.
A napelem modulokból összeállított füzér (string), kialakításakor törekedni kell arra, hogy alacsony intenzitású napsugárzás (~200 W/m2) esetén is az inverter működési tartományába essen a füzér feszültsége. Az egyes füzérek napelem modullal való feltöltésénél az inverter gyártó ajánlásai az irányadóak. 

A napelemes rendszer kialakításánál az 54/2014 (XII. 5) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat, és a TvMI 7.1:2015.03.05. Tűzvédelmi Műszaki Irányelvben leírtak érvényesek, és alkalmazandók!
A napelemes mező tetőn való elhelyezését elsősorban a felhívásban megjelölt tetőterületen kell megoldani, műszaki akadályok felmerülése esetén törekedni kell az árnyékmentes mezők kialakításra! 

Inverter elhelyezése
Az inverter telepítési helyének megválasztásakor törekedni kell az árnyékos, csapadékmentes, viszonylag hűvös helyen való elhelyezésre. Amennyiben nem az épületben kerül elhelyezésre, az invertert közvetlen napsütéstől vagy egyéb sugárzó hőtől védett helyen kell elhelyezni. Az inverter rögzítésénél be kell tartani a gyártó által megadott oldal és egyéb védőtávolságokat. Az inverter kiépítési helyét a megrendelővel egyeztetni kell. Elhelyezésénél különös figyelemmel kell eljárni, hogy az inverter az üzemeltető által elérhető helyen, azonban illetéktelenek elől elzárt helyen legyen telepítve! 
Az inverter egyenáramú oldalát (DC oldal) túlfeszültség-védelemmel is el kell látni! 

A rendszer hálózatra csatlakozásával szemben támasztott egyéb követelmények:
A kiserőmű, és a fogyasztói hálózat érzékeny elektronikus berendezéseinek védelme érdekében többlépcsős („B” és „C” típusú) védelmi rendszert kell telepíteni. Áramszünet idején az inverter a vonatkozó szabványok előírásai alapján, a beépített védelem-automatikák segítségével kapcsoljon ki, szigetüzemben ne tápláljon a hálózatra! A rendszer csak az áramszolgáltató engedélyével üzemelhető be. A napelemes kiserőmű hálózatba történő visszatáplálása MEGENGEDETT. A rendszer kiépítésekor a teljesítményszabályozáson alapuló visszatáplálás-gátló automatikát NEM kell kialakítani!

Érintésvédelem:
Minden napelemes mezőt be kell kötni az épület/építmény EPH csomópontjába!

Munka- és környezetvédelem:
Vállalkozónak kötelessége minden alkalmazottjának munkavédelmi oktatást tartani a munkaterület átvétele előtt. Minden alkalmazott köteles betartani a munkavédelmi előírásokat!
A szerelés során felhalmozódó hulladékok megfelelő deponálásáról, és elszállításáról a vállalkozónak gondoskodnia kell!

Dokumentálás:
Az elvégzett munkák megfelelőségét jegyzőkönyvekkel kell dokumentálni:
· próbaüzemi jegyzőkönyv
· érintésvédelmi jegyzőkönyv
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